学校耐震化優先度ランク調査結果
	学　校
	棟　名
	建築年月
	構　　造
	延床面積
	優先度ランク

	福島小学校
	校舎棟

校舎棟
	昭和55年 3月
昭和56年 1月
	ＲＣ造３階建て
	2,438㎡

3,170㎡

計　5,608㎡
	③

	
	屋内運動場

特別教室棟
	昭和56年12月

昭和56年12月

	ＲＣ造２階建て

（屋根鉄骨造）
	1,115㎡

348㎡

計　1,463㎡
	⑤

	日義中学校
	教室棟

教室棟

特別教室棟
	昭和56年 3月

昭和56年 8月

昭和56年 8月

	ＲＣ造２階建て
	1,091㎡

68㎡

366㎡

計　1,525㎡
	④

	
	管理棟
	昭和56年 8月
	ＲＣ造２階建て
	849㎡
	④

	
	屋内運動場
	昭和52年12月
	Ｓ造平屋建て
	1,065㎡
	④

	三岳中学校
	普通教室棟
	昭和47年 7月
	ＲＣ造３階建て
	1,731㎡
	③

	
	屋内運動場
	昭和38年 8月
	Ｓ造平屋建て
	1,047㎡
	②

	優　先　度
	①　　　②　　　③　　　④　　　⑤

高い　　←　　優先度　　→　　低い


※　ＲＣ造 … 鉄筋コンクリート構造、Ｓ造 … 鉄骨構造
